CE

Déclaration des performances (DoP) suivant RPC 305/2011

1. Numéro de référence du DoP BD/F1/2005
Séparateur d’Hydrocarbures OLEOPATOR et
P . OLEOPASS, toutes dimensions et toutes variantes,
2. Description du produit . gt =gy
également commercialisé sans aucune modification
sous le nom dOLEOPUR H
3. Caractéristiques produit i
(Numéros ou spécification produit) Diverses
Séparation des liquides légers des eaux résiduaires pour
4. Usage prévu protéger les systémes d’assainissement et les eaux de
surface.
ACO Passavant GmbH
5. Fabricant Ulsterstralie 3
D-36269 Philippsthal
ACO
6. Mandataire Boite Postale 85
27940 Notre Dame de l'lsle
7. Evaluation et vérification de la ! .
constance des performances BYRlema @ a1 sysioms &
8. Norme harmonisée appliquée NF EN 858-1: 2002 + A1 : 2004
9. Premiére année d‘apposition 2010
du marquage CE
10. Organismes notifiés ayant réalisé ;
Pessai de type Non applicable
11. N° de référence du rapport :
d’essai de type Non applicable
Caractéristiques EN 858-1 Performance
Réaction au feu 6.2.8 E
E;i%c:selte iy 6.3.2 Conforme
12. Caractéristiques essentielles WET
Efficacité 633-638 6.5 Conforme
Capacité de charge | 6.4 Conforme
Durabilité 6.2 Conforme
13. Documentation Technique Nl o W ries
Spécifique (articles 37/ 38) P
14. Autres informations Néant

Les performances du ou des produit(s) identifiés aux points 2 et 3 sont conformes aux performances
déclarées au point 12. Cette déclaration des performances est publiée sous la seule responsabilité du

fabricant identifié au point 5.

Signée pour et au nom du fabricant par :

Notre Dame de I'lsle, le 25 Juin 2013, Frangois CORTET




