Fiche technique

Article 307096

ACO Self 100

Caniveau Self 100 Béton Polymére / Ht 145mm / grille Voronoi Corten fonte / B125

Informations produit

Description produit

¢ Elément de caniveau conforme a la norme NF EN 1433
¢ Feuillure en Béton Polymere

e Largeur utile de 98 mm

¢ Sortie verticale préformée en DN80 et DN100

 Grille en fonte avec un design unique, couleur Corten

e Surface d'absorption : 307 cm2/m

¢ Béton Polymére : robuste, imperméable, non poreux, ingélif, surface lisse
pour limiter I'encrassement, résistant a la corrosion et aux agents chimiques
¢ Grille esthétique avec un Designer pour une parfaite harmonie avec
I'architecture extérieure

* Acces PMR

e Durabilité du revétement : traitements supplémentaires (sablage,
meétallisation 100 microns et thermolaquage)

e Forte capacité hydraulique

¢ Forme en V optimisée pour l'autocurage

e Facile a transporter : manuportable par une personne seule

¢ Facile a poser : systéme d'emboitement male-femelle, grille fixée par
clipsage, obturateur découpable disponible en option

e Adapté aux applications domestiques : classe B125

* Section hydraulique : 106 cm?2 (débit indicatif pour 3 métres linéaires de caniveaux : 310 I/min)
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